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EMISSIONSWERTE

LPA / LWA= 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 25,5 m/s²
K = 10,6 m/s²

DCS380M2 DCS380N
Lieferung ohne Akkus, 
Ladegerät und Koffer

469,00 g
zzgl. MwSt. 

558,11 g inkl. MwSt.

229,00 g
zzgl. MwSt. 

272,51 g inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Akku
Leeerlaufhubzahl
Hublänge
Gewicht (inkl. Akku)

4,0 Ah 
0 – 2.950 min-1

29 mm
3,3 kg

LEISTUNGSMERKMALE
• Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische  Motorbremse
• Sägeblatt werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
• Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere 
 Anpassung an das Werkstück bzw. Arbeitsumfeld

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer

DCS380M2

EMISSIONSWERTE

LPA / LWA= 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 17,5 m/s²
K = 3,1 m/s²

DCS367P2 DCS367NT
Optimal für

Lieferung mit T STAKTM 
Box II, ohne Akkus 

und Ladegerät

499,00 g
zzgl. MwSt. 

593,81 g inkl. MwSt.

209,00 g
zzgl. MwSt. 

248,71 g inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Akku
Leerlaufhubzahl
Hublänge
Gewicht (inkl. Akku)

5,0 Ah 
0 – 2.900 min-1

28,6 mm
2,9 kg

18,0 V AKKU-SÄBELSÄGEN

LEISTUNGSMERKMALE
• Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten 
 Platzverhältnissen sowie im Einhand-betrieb durch ausbalancierte Bauweise
• Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
• Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
• Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
• Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
• Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
• Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch ideal positionierte und leistungsstarke LED
• Vollgummiertes und damit feuchtigkeitsgeschütztes Getriebegehäuse aus leichtem, aber dennoch robusten Aluminium
• Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAKTM  Box II
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2. AKKU-ELEKTROWERKZEUGE UND LASERTECHNIK | 18,0 V XR AKKU-SYSTEM
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